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RAMY DO FILTRÓW KIESZENIOWYCH I
KOMPAKTOWYCH

ZALETY

Budowa modułowa

Odpowiednia dla systemów
przygotowania powietrza i linii
technologicznych

Łatwa i szybka instalacja.

Lekka i wytrzymała konstrukcja

Zastosowanie
do montażu filtrów kieszeniowych i kompaktowych z ramą czołową 
25 mm oraz filtrów kasetowych bez ramy czołowej o głębokości 50 
mm

Rama stal szlachetna;blacha ocynkowana

Uwagi Uszczelka: ciągła PU
Uwagi: dociski filtrów dostarczane w komplecie z ramą

Nr kat. Typ Wymiary SZxWxG (mm) Wymiary (WxSZxG) Waga (kg)

26100023 4ORS/2 bez uszczelki 305x305x74 287x287 1.1
26100012 4ORS bez uszczelki 305x610x74 592x287 1.6
26100022 4NQS bez uszczelki 508x610x74 592x490 2.0
26100007 4MPS bez uszczelki 610x610x74 592x592 2.1
26100018 4ORS/2 z uszczelką 305x305x74 287x287 1.1
26100012 4ORS z uszczelką 305x610x74 592x287 1.6
26100009 4NQS z uszczelką 508x610x74 592x490 2.0
26100003 4MPS z uszczelką 610x610x74 592x592 2.2
220703080 4ORS122 z uszczelką 305x610x122 592x287 2.1
220702080 4NQS122 z uszczelką 508x610x122 592x490 2.9
220701080 4MPS122 z uszczelką 610x610x122 592x592 3.0

Głębokość dociskania 25 i 50 mm


